UMOWA NR ....... / ZC/ 2018

o sprzedaz ciepla

zawarta w dniu ... r. pomigdzy Miejskim Przedsi¢biorstwem Gospodarki
Komunalnej Spotka z 0.0. z siedzibg we Wilodawie przy ul. Zotnierzy W i N 22 zarejestrowanym w
Sadzie Rejonowym w Lublinie VI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000050215

dziatajacym na podstawie udzielonych przez Urzad Regulacji Energetyki koncesji zwanym w dalszej cze$ci
umowy "Deostawca'", reprezentowanym przez :

1- Prezesa Zarzadu

2. - Wiceprezesa

posiadajacym Nr NIP 565-000-01-19, REGON 110042418
a.

posiadajacych NIP: , REGON:

zwanych w dalszej cze$ci umowy ,,Odbiorcg”

1. Umowa zawarta zastala w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z p6zn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w szczegolnosci:

- rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 22 wrze$nia 2017 r. w sprawie szczegolowych zasad ksztattowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytutu zaopatrzenia w ciepto (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988),— zwanym dalej
rozporzadzeniem taryfowo-rozliczeniowym.

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dniem 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg6élowych warunkow
funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz.92 ), - zwanym dalej
rozporzadzeniem sieciowym.

§ 1.
Postanowienia ogélne

1. Sprzedawca dostarcza¢ bedzie Odbiorcy ciepto z sieci cieptowniczej na cele i do obiektu wedlug
zatacznika nr 1 w ilosci wynikajgcej z mocy zamowionej. Granicg dostarczania energii cieplnej stanowi
miejsce zlacza za urzadzeniem pomiarowym.

2. Ciepto dostarczone bedzie za posrednictwem nosnika (goracej wody) o zmiennej temperaturze,
zaleznej od warunkéw atmosferycznych, regulowanej wg zasad ustalonych dla systemu cieplowniczego
miasta Wlodawy opracowanych przez MPGK Sp. z 0.0. - zal. Nr 2

3. Dostarczanie ciepta do ogrzewania pomieszczen jest sezonowe.

Dla przygotowania cieptej wody i technologii dostawa energii cieplnej jest catoroczna z przerwa na czas

trwania remontu sieci cieplownicze;j.

Termin rozpoczgcia i przerwania ciepta na cele centralnego ogrzewania ustala Odbiorca. Dostawca

dokona rozpoczecia dostarczania ciepta (pod warunkiem, ze istnieje techniczna mozliwo$¢) lub

przerwania na pisemny wniosek Odbiorcy w nastepujagcym trybie:

a) nawniosek ztozony w dniu roboczym w godz. 7-12 wiaczenie lub wylaczenie nastapi w tym samym
dniu,

b) na wniosek zlozony j. w. po godz. 12 wlaczenie lub wytaczenie nastapi w nastgpnym dniu roboczym,

€) na wniosek zlozony w dniu wolnym od pracy wiaczenie lub wylaczenie nastapi w pierwszym dniu
roboczym nastgpujacym po dniu wolnym.

4. Przerwa w dostawie ciepla na wykonanie planowanych remontow sieci cieplnej i wezidw cieplnych moze

wystapi¢ poza sezonem grzewczym i nie moze przekroczy¢ 10 dni. Modernizacje i remonty weziow
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cieplnych moga by¢ wykonywane przez caly rok, z tym ze nie beda powodowac przerw w dostawie ciepta
na ogrzewanie Odbiorcy dtuzszych niz 6 godzin przy temperaturach zewngtrznych nie nizszych niz -5 C.

Za miejsce rozgraniczenia eksploatacji urzadzen przyjmuje si¢ pierwsze zlacza przed kolektorem
rozdzielajacym. Stanowi ono granice obowiazkéw eksploatacji (obstuga, konserwacje i naprawy) — zlacze
stanowi wiasno$¢ Odbiorcy.

§2.
Obowigzki Dostawcy.

Dostawca zobowigzuje si¢ do:

1.

Utrzymania w miejscu dostarczania ciepta:

a) sredniodobowej temperatury wody zgodnie z tabelg regulacyjna, z tolerancja +5% i -5% |,
pod warunkiem, ze temperatura zwracanego z instalacji Odbiorcy no$nika jest zgodna z tabela
regulacyjna z tolerancja +7% 1 -7%

b) natgzenie przeptywu wody sieciowej wynikajacego z mocy zamoéwionej, z tolerancja +5% i - 5%

¢) temperatury cieplej wody uzytkowej w miejscu rozgraniczenia eksploatacji 50° C z tolerancja + - 5°C.
Informowania Odbiorcy o:

a) terminach planowanych przerw w dostarczaniu ciepta , przewidzianych na wykonanie prac w zrodle
ciepta lub sieci cieplnej, co najmniej 5 dni przed przerwa,

b) przyczynach zaistniatych zaktocen w dostarczaniu ciepta i przewidywanym terminie przywrocenia
normalnych warunkéw dostarczania energii cieplnej,

€) planowanych zmianach warunkéw dostarczania ciepta z wyprzedzeniem umozliwiajacym Odbiorcy
dostosowanie instalacji do nowych warunkow,

d) o zauwazonych wadach i awariach w uktadach rozliczeniowo - pomiarowych.

Udostgpnienia na zadanie Odbiorcy danych o $rednich parametrach pracy sieci mierzonych w wezle
cieplnym w czasie dostawy ciepta.

Umozliwienia Odbiorcy uzupetnienia wody w instalacjach odbiorczych w czasie ich eksploatacji, w tym
do wielko$ci ubytkdéw normatywnych po cenie wody uzupetniajacej instalacje c.0. wg odpowiedniej
taryfy. Ilo§¢ wody uzupelniajacej w weztach wymiennikowych musi byé mierzona, a w weztach
bezposrednich oszacowana przez strony na podstawie pojemnosci ztadu.

Niezwlocznego sprawdzania zgtoszen Odbiorcy o zakloceniach w dostawie energii cieplne;.

Usunigcia zaklocen w dostawie energii w mozliwie najkrotszym terminie.

Umozliwienia Odbiorcy dostepu do wskazan uktadu pomiarowego, oraz wgladu do dokumentow
stanowigcych podstawe rozliczen za dostarczone ciepto.

§3.

Obowiazki Odbiorcy.

Odbiorca zobowiazuje si¢ do:

1.

Terminowego uiszczania naleznosci za dostawg ciepta oraz wod¢ pobrang w celu uzupelnienia lub jej
wymiany w instalacji.

Dotrzymania wymagan okreslonych w warunkach w przylaczenia do sieci cieptowniczej,
a w szczego6lnosci wyregulowania i utrzymania uzytkowej instalacji w stanie nie powodujacym zaktocen
W pracy sieci cieplownicze;j.

Utrzymania nieruchomos$ci w stanie nie powodujgcym utrudnien w prawidlowej eksploatacji sieci
cieptowniczej, przeprowadzonej przez teren tej nieruchomosci.



10.

11.

Uzgodnienia z Dostawca wszelkich zmian warunkow dostarczania ciepta a w szczegdlno$ci zmian
wymagajacych przystosowania urzadzen Dostawcy do nowych warunkow.

Dostosowania w ustalonych dwustronnie terminach i zakresie instalacji odbiorczych do zmienionych
warunkéw dostarczania ciepta.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostgpem oséb nie upowaznionych do ztozonych przez Dostawce
plomb w wezZle cieplnym i instalacji odbiorczej zwlaszcza w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym.

Niezwtocznego informowania Dostawcy o zauwazonych wadach lub usterkach w uktadzie pomiarowym
lub innych okoliczno$ciach majacych wplyw na prawidlowo$¢ rozliczen a takze o stwierdzonych
przerwach lub zaktdceniach o dostarczaniu ciepta.

Informowania Dostawcy o planowanych i prowadzonych w trybie awaryjnym remontach wewngtrznych
instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody.

Zapewnienia Dostawcy w kazdym czasie dostepu do pomieszczen weztdw cieplnych, znajdujacych sie
w obiektach Odbiorcy lub wstepu na teren nieruchomosci w celu przeprowadzenia przegladu i prac
zwiazanych z eksploatacjg zainstalowanych urzadzen i instalacji.

Uzgodnienia z Dostawcg wszelkich potrzeb zwigzanych z napelianiem instalacji odbiorczych woda
sieciowa. Dla weztdow wyposazonych w wodomierze wody uzupehniajacej podstawag rozliczen beda
wskazania wodomierzy. Dla pozostatych weztow ilo§¢ pobranej wody winna by¢ ustalona w formie
dwustronnego protokotu.

Zwrotu no$nika energii cieplnej do sieci Dostawcy o nie pogorszonych wiasciwosciach fizyko-
chemicznych w stosunku do dostarczonego nos$nika.

§ 4.
Ustalenie ilo$ci ciepla
Zasady ogolne dla obiektow wyposazonych w urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe.

a) Ustalenia ilosci pobranego przez Odbiorce ciepta dokonywane bedzie wedlug zasad okreslonych
W §34 rozporzadzeniu taryfowo-rozliczeniowym na podstawie wskazan oplombowanego urzgdzenia
pomiarowo-rozliczeniowego, a w przypadku poboru cieptej wody uzytkowej z grupowego wezta
cieplnego, z ktorego cze$¢ odczytow realizowana jest w okresach pétrocznych dokonywane beda
korekty rozliczen za jej dostawe za te okresy.

b) Odczyty ww. dokonywane beda wspodlnie przez przedstawicieli Odbiorcy i Dostawcy do konca
kazdego okresu rozliczeniowego, ktorego dotyczy rozliczenie. Dlugos¢ okresu rozliczeniowego
wynosi jeden miesigc. W przypadku pobierania cieptej wody uzytkowej przez Odbiorce z grupowego
wezta cieplnego, z ktérym potaczone sg instalacje odbiorcze nalezace do innych odbiorcéw, Dostawca
w okresach potrocznych bedzie dokonywat korekty rozliczen za jej dostawe.

¢) Dane techniczne licznika ciepta oraz miejsce jego zainstalowania zamieszczone sg w protokole
instalacji licznika ciepta.

d) W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidtowych wskazan uktadu pomiarowo -
rozliczeniowego, ilo$¢ ciepta dostarczonego w okresie braku prawidlowego pomiaru ustala si¢
wg zasad okreslonych w rozporzadzeniu taryfowo-rozliczeniowym. W/w zasada obowiazuje
rowniez w przypadku, gdy upowazniona przez Dostawce osoba dwukrotnie nie moze uzyskaé
dostepu do urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego w celu dokonania odczytu za dany okres
rozliczeniowy. Odbiorca ma prawo zada¢ sprawdzenia prawidlowosci dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego o ktorym mowa w ust. a. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego lub zatozonych na nim plomb badz wadliwego dziatania Odbiorca obowigzany jest
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Dostawce .

e) Dostawca ma obowigzek :

- sprawdzi¢ w okresie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez Odbiorce prawidlowosci wskazan
uktadu pomiarowo- rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,

- wymontowa¢ w razie potrzeby lub na zadanie Odbiorcy, zakwestionowany uktad pomiarowo-
rozliczeniowy i sprawdzi¢ go w laboratorium,



9)

h)

)

doreczy¢ Odbiorcy protokét sprawdzenia uktadu pomiarowo- rozliczeniowego w terminie 7 dni
od daty sprawdzenia prawidlowos$ci jego dzialania przez Sprzedawce, a w przypadku sprawdzenia
przez producenta badz niezaleznie laboratorium w ciggu 7 dni od daty otrzymania protokotu ze
sprawdzenia,

dokonaé stosownej korekty obliczen naleznosci w terminie 14 dni od daty dorgczenia protokotu,
Koszty sprawdzenia prawidtowosci wskazan urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych ponosi Odbiorca
w przypadki nie stwierdzenia bledu wskazan wigkszego niz okre§lony przepisami dla danej klasy
doktadnosci, ani innych wad powodujacych nieprawidtowe dzialanie uktadu  pomiarowo-
rozliczeniowego.

W razie uszkodzenia licznika ciepta okreslone ilosci energii cieplnej dostarczonej Odbiorcy do chwili
jego naprawy lub wymiany odbywac si¢ bedzie na podstawie:

mocy rzeczywistej wyliczonej z pigciu poprzedzajacych awari¢ pelnych i bezblednych okresow
rozliczeniowych. W oparciu tak wyliczona moc zostaje naliczona energia z okres awarii
z uwzglednieniem zmiennosci temperatur zewnetrznych w okresie awarii.
W przypadku, gdy ulegnie rozwigzaniu umowa oraz uklad pomiarowo - rozliczeniowy zainstalowany
w obiekcie Odbiorcy nalezy do Dostawcy , Odbiorca zobowigzany jest do umozliwienia Dostawcy
wymontowania, w razie potrzeby w/w uktadu.

Odbiorca moze zosta¢ obcigzony kosztami uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, o ktorym w pkt. h ,
wg aktualnie obowigzujacych cen w przypadku braku mozliwosci jego wymontowania przez Dostawce
oraz w przypadku jego uszkodzenia lub zniszczenia z winy Odbiorcy.

Naruszenie lub zerwanie przez Odbiorce plomb Dostawcy zamontowanych w uktadzie pomiarowo-
rozliczeniowym bedzie traktowane jako nielegalny pobor ciepta.

§ 5.

Rozliczenia finansowe

Z tytulu sprzedazy ciepta Odbiorca na rzecz Dostawcy regulowaé bedzie nastepujace oplaty

wynikajace z cen i stawek oplat ustalonych w taryfie -zat. Nr 3 z zastrzezeniem ust. 2 :

a) optate roczng za zamdéwiona moc cieplng, platng w 12 ratach miesiecznych - obliczong jako
iloczyn zamdéwionej mocy cieplnej przez Odbiorce i wykazanej w zleceniach, o ktorych mowa
w § 1. ust. 2, oraz ceny za zamowiong moc cieplna,

b) optate za dostarczone cieplo, ptatng w okresie pobierania ciepta - obliczong jako iloczyn ilosci
dostarczonego ciepta, ustalonej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4, oraz ceny ciepta,

C) optate za noénik ciepta, ptatng w kazdym miesigcu, w ktérym dokonano poboru nosnika ciepta
obliczong jako iloczyn ustalonej na podstawie wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ilosci
no$nika ciepta, dostarczonego do napelniania i uzupelniania jego ubytkéw w instalacjach
odbiorczych oraz ceny nosnika ciepta,

d) optate za ushugi przesytowe, ptatng w 12 ratach miesigcznych - obliczong jako iloczyn zamowionej
mocy cieplnej przez Odbiorce i wykazanej w zleceniach, ktorych o ktorych mowa
w § 1 ust.2, oraz stawki optaty za ustugi przesylowe.

e) optate z tytutu dzierzawy pomieszczenia, w ktorym sg zainstalowane urzadzenia nalezace do
Dostawcy lub przez niego eksploatowane, stuzace do wytwarzania, przesytania i dystrybucji
ciepta. Koszty oplat za dzierzawe pomieszczen rozliczane sg dla danego wezta cieplhego,
proporcjonalnie do zamdéwien przez poszczegodlnych odbiorcoéw mocy cieplnej zgodnie z § 18
rozporzadzenia taryfowo-rozliczeniowego.

W przypadku pobierania ciepta przez Odbiorce z grupowego wezta cieplnego, z ktorym potgczone
sa instalacje odbiorcze nalezace do innych odbiorcow, optaty pobrane od Odbiorcy oblicza si¢ wedtug
zasad okre$lonych w §34 rozporzadzenia taryfowo-rozliczeniowego, a w okresach polrocznych
Dostawca dokonywat bedzie korekty rozliczen na dostawg cieptej wody uzytkowej. W przypadku
wystapienia doptaty bedzie nig obcigzany Odbiorca a w przypadku nadptaty zostanie ona zaliczona
Odbiorcy na poczet przysztych okreséw ptatnosci za ciepto.

Optaty o ktérych mowa w ust.1 platne bedg przez Odbiorce na rzecz Dostawcy na podstawie faktury
wystawionej na koniec kazdego okresu rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury.

Wszelkie optaty z tytutu sprzedazy ciepta okre$lone w niniejszej umowie Odbiorca uiszczaé bedzie
na konto Dostawcy podane w fakturze.



5. Odbiorca zobowigzuje si¢ powiadomié¢ niezwlocznie Dostawce 0 wszelkich zmianach adresu i innych
danych majacych wplyw na poprawne wystawianie faktur za ciepto, pod rygorem poniesienia kosztéw
zwigzanych z brakiem wlasciwych danych u Dostawcy.

§ 6.

Oplaty w przypadku niedotrzymania przez strony warunkéw umowy oraz oplaty za nielegalny
pobor ciepla.

1. Dostawca zobowigzuje si¢ do udzielania upustéw na wniosek Odbiorcy, zgodnie z zasadami
zawartymi w rozporzadzeniu taryfowo-rozliczeniowym w przypadku :
a) niedotrzymania przez Dostawce warunkow umowy w zakresie terminu rozpoczecia i zakonczenia
dostarczania ciepta do ogrzewania i planowych przerw w dostarczaniu ciepla,
b) wystapienia ograniczen i przerw w dostarczaniu ciepta Odbiorcy, z wyjatkiem przypadkéw
0 ktérym mowa w ust.2.

2. Dostawca nie udziela upustéw w przypadkach:

a) gdy ograniczenie w dostarczaniu ciepta stanowi zmniejszenie w okresie doby mocy cieplnej
wynoszace w warunkach obliczeniowych do 10% mocy zamdéwionej,

b) wprowadzenia ograniczen na podstawie zarzadzen wilasciwych wiladz panstwowych
lub samorzadowych,

€) zaniku lub obnizenia si¢ cisnienia wody w sieci wodociggowej ( dotyczy cieptej wody )-wyniktej
bez winy Dostawcy.

d) planowanych przerw remontowych,

e) przerw lub zaktécen w dostarczaniu ciepta, ktorych przyczyna lezy po stronie instalacji
lub urzadzen nalezacych do Odbiorcy, a takze w przypadku gdy instalacje te lub urzadzenia
znajduja si¢ poza granicg dostawy energii cieplnej pomi¢dzy Dostawcg a Odbiorea.

3. Podstawa do ustalenia przypadkéw o ktorych mowa w ust.l pkt.b stanowig $rednie nat¢zenie przeptyw
i $rednia temperatura nosnika ciepta w okresie doby.

4. W weztach z automatyczng regulacja dostarczania ciepta, sprawdzenie dotrzymywania parametrow
no$nika ciepta powinno si¢ odbywac zardbwno przy wlaczonej jak i wytaczonej automatyce .

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do pobrania od Odbiorcy optaty dodatkowej w przypadku gdy w skutek
nie dotrzymania przez Odbiorcg warunkoéw niniejszej umowy nastgpity zaktécenia w pracy zrodta ciepta
lub sieci cieplowniczej albo zaktdcenia w dostarczaniu ciepta innym odbiorcom .

6. Wysokos¢ optaty dodatkowej o ktorej mowa w ust. 5 stanowi réwnowarto$¢ 1/180 rocznej opflaty
za zamOwiong moc cieplng przez Odbiorce za kazda rozpoczgta dobe w ktdrej nastapity takie zaktocenia.

7. Niedotrzymanie przez strony warunkOow niniejszej umowy ktdre pocigga za sobg roszczenia finansowe,
dotyczacych wystapienia przerw lub ograniczen w dostarczaniu ciepta oraz zaktocen o ktérych mowa
wyzej, a takze nielegalny pobor ciepta wymaga sporzadzenia protokdtu podpisanego przez przedstawiciela
Dostawcy i Odbiorce. W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru ciepta Dostawca obcigzy
Odbiorce wg zasad zawartych w rozporzadzeniu taryfowo-rozliczeniowym.

8. W przypadku niestawienia si¢ przedstawiciela jednej ze stron w uzgodnionym miejscu i czasie w celu
sporzadzenia protokolu, moze on by¢ sporzadzony przez jedna ze stron. Protokoét stanowi podstawe
do prowadzenia postgpowania i dochodzenia upustow oraz innych roszczen okreslonych w niniejszej
umowie.

§7.
Moc zaméwiona

1. Zamowiona moc cieplna jest to ustalona przez odbiorcg lub podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie do sieci
cieptowniczej najwigksza moc cieplna jaka w danym obiekcie wystapi w warunkach obliczeniowych, ktéra
zgodnie z okreslonymi w odrebnych przepisach warunkami technicznymi, oraz wymaganiami
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbedna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepta w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury cieptej wody w punktach czerpalnych,



€) prawidlowej pracy innych urzadzen lub instalacji.

W przypadku zamdwienia mocy cieplnej mniejszej niz wynikajaca z dokumentacji technicznej Dostawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci za zakldcenia w dostawie ciepta i ewentualne niedogrzewania.

Whiosek Odbiorcy o zmiang wielko$ci mocy zaméwionej musi by¢ zgtoszony Dostawca w terminie
do 30 wrze$nia roku poprzedzajacego kalendarzowy rok wprowadzenia zmiany.

Zmiana wielko$ci mocy cieplnej dla danego obiektu moze by¢ zrealizowana 1 raz w roku kalendarzowym.

Zlozenie wniosku o zmniejszenie mocy zamoéwionej nie zwalnia Odbiorcy od uiszczenia opfaty stalej
w wysokosci odpowiadajacej uprzednio zamdéwionej mocy do czasu wprowadzenia zmiany zgodnej
z wnioskiem.

W przypadku przekroczenia zaméwionej mocy cieplnej przez Odbiorce, bez uzgodnienia z Dostawea lub
niezgodnie z warunkami umowy, Dostawca na podstawie wielkosci mocy wynikajacej z tego
przekroczenia obciazy Odbiorce optata za zamoéwiona moc cieplng oraz oplata stata za ushuge przesylowa
wg zasad zawartych w rozporzadzeniu taryfowo-rozliczeniowym.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach wniosek Odbiorcy o zmiang wielkosci mocy zamdwionej
moze by¢ zgloszony Dostawcy z zachowaniem miesi¢cznego terminu powodujacego zmiang wielkosci
mocy zamowione;.

§8.
Wstrzymanie dostarczania ciepla

Wstrzymanie dostarczania ciepta moze nastapi¢ natychmiast w przypadku pobierania ciepla bez zawarcia
zawarcia umowy sprzedazy ciepta.

Wstrzymania dostarczania ciepta moze nastgpi¢ niezwlocznie po telefonicznym zawiadomieniu

Odbiorcow w przypadku gdy:

a) z powodu wystgpienia awarii w zrodle ciepta lub sieci cieptowniczej nie ma innych mozliwosci
dostarczania ciepta do Odbiorcy,

b) dalsze funkcjonowanie przylacza, wezta cieplnego lub instalacji odbiorczej stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zycia, zdrowia lub $rodowiska,

€) wezly cieplne i instalacje odbiorcze oraz zasilane z nich urzadzenia sa uzytkowane przez Odbiorce
w sposob powodujacy zaklocenia w pracy zrddla ciepta lub sieci cieptownicze;j.

Wstrzymanie dostarczania ciepta moze nastapi¢ w przypadku gdy Odbiorca:

a) samowolnie dokonal zmian w instalacji odbiorczej, powodujacych zwigkszony pobor ciepta,
lub pogorszenia warunkéw dostarczania ciepta do innych Odbiorcéw,

b) pobiera ciepto z catkowitym lub cz¢sciowym pominieciem uktadu pomiarowo- rozliczeniowego,
lub dokonat w nim zmiany znieksztatcajace wyniki pomiaréw i rozliczen ,

C) utrzymuje nieruchomo$¢ w sposob zagrazajacy prawidtowemu funkcjonowaniu sieci cieptowniczej,

d) uniemozliwia wstep upowaznionym pracownikom MPGK Sp. z 0.0. w raz z niezb¢dnym sprzetem na
teren nieruchomosci lub do pomieszczen , w celu przeprowadzenia prac zwigzanych z eksploatacja
i naprawa urzadzen stanowigcych wiasno§¢ MPGK Sp. z 0.0. pod warunkiem, ze ww. prace
nie stwarzajg zagrozenia dla budynku i ludzi,

e) zalega z zaptata naleznosci zwiazanych z dostarczeniem ciepta.

Wstrzymanie dostarczania ciepta w przypadkach, o ktorych mowa w pkt.3., moze nastapi¢ po uptywie
14 dni od okre$lonego przez MPGK Sp.zo.o0. terminu usunigcia stwierdzonych nieprawidlowosci,

Wznowienie dostarczania ciepta powinno nastgpi¢ nie pozniej niz po uplywie 48 godzin po ustaniu
przyczyny wstrzymania dostawy ciepta, o ktérej mowa w punkcie 3.
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§9.

Postanowienia koncowe

Ceny istawki za dostarczane cieplo moga ulec zmianie, Dostawca powiadomi pisemnie Odbiorce
o wprowadzeniu do rozliczen nowych cen i stawek wraz z dorgczeniem mu nowe;j tresci zalacznika Nr 3
do niniejszej umowy . Zawiadomienie Odbiorcy we wskazanej wyzej formie nastgpi co najmniej
na 14 dni przed okreslonym przez Dostawce terminem wprowadzenia nowych cen i stawek oplat.

Stronom przystuguje prawo zmiany badz rozwigzania umowy po uprzednim jej wypowiedzeniu . Dtugos¢
okresu wypowiedzenia wynosi 3 miesigce. Okres wypowiedzenia liczy si¢ od pierwszego dnia miesigca
nastepujacego po miesigcu w ktorym zostato ztozone wypowiedzenie.

Umowa moze by¢ rozwigzana przez Dostawce bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
gdy Odbiorca zalega z zaptatg za ciepto przez okres dtuzszy niz 3 miesigce.

Zmiany umowy z zastrzezeniem ust.3 dokonywane b¢da w formie aneksu.

Zmiana zalacznika Nr.3 do niniejszej umowy wynikajaca z wprowadzenia rozliczen nowych cen i stawek
za cieplo oraz zmiana zalgcznika Nr.l zwigzana ze zgloszeniem przez Odbiorce dodatkowego
zapotrzebowania na ciepto nie stanowiag zmiany umowy w rozumieniu § 9 ust.2 i nic wymagaja dla swojej
waznosci zawarcia aneksu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Ustawy
Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z p6zn. zm.) oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy .

W przypadku zmiany przepisow lub taryfy, na ktéra umowa si¢ powotuje, ulegaja automatycznie zmianie
postanowienia niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporzadzenie
RODO) informujemy, Ze:

a) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sg wylgcznie w celu realizacji tej umowy oraz wystawiania
faktur. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest pod numerem telefonu
+48 500 046 241 lub pisemnie na adres poczty elektronicznej: iod@mpgk.wlodawa.pl. Podanie
Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia tej umowy.

b) Pana/Pani dane osobowe beda mogly przekazane zgodnie z art. 6, ust.1, lit ¢) rozporzadzenia
RODO w celu wypetnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze. Pana/Pani dane
osobowe nie beda podlegac profilowaniu. Pana/i dane osobowe beda przechowywane do konca
okresu obowigzywania umowy.

€) Ma Pan/Pani prawo do zadania od administratora danych dostepu do swoich danych osobowych i
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani
narusza przepisy rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszelkie sprawy sporne wynikte w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Dostawcy

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:

1/ zatacznik Nr 1 - Zlecenie Odbiorcy.

2/ zatgcznik Nr 2 - Tabela regulacyjna

3/ zalacznik Nr 3 - Wyciag z taryfy okreslajacej ceny i stawki opfat.
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Umowa niniejsza zawarta zostala na czas nieokreslony..

Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Umowa 0boWigzuje Strony ..........ccoeeeeeuiieeneenennnn..

ODBIORCA DOSTAWCA



