SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
NA DOSTAWE I MONTAZ:

INSTALACJI ODTLENIANIA KATALITYCZNEGO ORAZ DEMINERALIZACJI WODY
TECHNOLOGICZNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM WODY ZDEMINERALIZOWANEJ
W KOTLOWNI REJONOWEJ WE WLODAWIE

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM

Nazwa: Migjskic ~ Przedsigbiorstwo ~ Gospodarki  Komunalnej Spélka z  ograniczong
odpowiedzialnoscia

Siedziba: 22-200 Wlodawa, ul. Zolnierzy WiN 22

Godziny urz¢gdowania: od poniedzialku do pigtku, godz. 7:00 - 15:00

Numer telefonu: 82 572 12 76

Numer faksu: 82 572 65 91

Adres strony internetowej: www.mpgk.wlodawa.pl

E-mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl

Numer KRS: 0000050215

Numer NIP: 565-000-01-19

Numer REGON: 110042418

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156

Kierownikiem Zamawiajacego w rozumieniu art. 2. pkt. 3) ustawy Pzp jest Prezes Zarzadu
Hubert Ratkiewicz oraz Wiceprezes Zarzadu — Edward Lagwa.

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Zamawiajacy, wykonujac dzialalno$¢ okreslong w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz2l64 1z pdzniejszymi
zmianami), ninigjsze postgpowanie przeprowadza w trybiec zapytania ofertowego, w oparciu
oobowigzujgcy w Spolce regulamin udzielania zaméwien, do ktérych  przepisy
ustawy Pzp nie majg zastosowania. (Zamoéwienie sektorowe o wartosci nieprzekraczajacej kwot
okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zaméwien publicznych).

I1I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz instalacji odtleniania oraz demineralizacji wody
technologicznej wraz ze zbiornikiem wody zdemineralizowanej o pojemnosci 15 m’.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiot zaméwienia obejmuje dostaw¢ i montaz kompletnej pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym instalacji odtleniania katalitycznego oraz demineralizacji
wody technologicznej wraz ze zbiornikiem wody zdemineralizowanej o pojemnosci 15

m’,

1.1. Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej instalacji odtleniania katalitycznego
wody technologicznej a w szczegélInosci:
~ wykonanie projektu technologicznego instalacji odtleniania wody o wydajnosci
nominalnej 3,0 m*/h,



~ wykonanie¢ projektu i instalacji elektrycznej oraz AKPiA ukladu odtleniania

i demineralizacji wody (od rozdzielni do zamontowane;j instalacji),

- wykonanie schematu technologicznego powykonawczego instalacji,
— opracowanie instrukcji obslugi i eksploatacji instalacji,
- szafke sterowania i automatyki wyposazong m. in. w:

a) sterownik do sterowania praca instalacji odtleniania wody z protokolem
transmisji danych,

b) panel operatorski do miejscowego sterowania, cyfrowe wskazniki
podstawowych parametrow pracy (temperatury, natgzenia przeplywu,
ci$nienia pracy),

¢) liniowy pomiar zawartosci tlenu przed i za stacjg odgazowania,

dostawe 1 montaz urzadzen wraz z wlgczeniem ich w istniejgcy uklad technologiczny
kotlowni,

wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa stacji podawania wodoru,
uzyskanie niezbgdnych dokumentéw: migdzy innymi decyzji sluzb p.poz na
umiegjscowienie,

wykonanie i dopuszczenie do uzytkowania instalacji podawania wodoru,
uruchomienie, rozruch prébny do uzyskania pozgdanych parametrow (minimum 72
godziny),

szkolenie personelu w zakresie niezbgdnym do prawidlowej prawidlowej eksploatacji
instalacji i spelniania wymogoéw gwarancji (minimum 2 dni robocze).

1.2 Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej instalacji demineralizacji wody
technologicznej a w szczegolnosci:

wykonanie projektu technologicznego instalacji demineralizacji wody zasilajacej
w technologii odwroconej osmozy o wydajnosci 3 m’/h,
wykonanie schematu technologicznego powykonawczego instalacji,
wykonanie projektu i instalacji elektrycznej oraz AKPiA ukladu demineralizacji (od
rozdzielni do zainstalowanej instalacji),
dostawe i montaz urzadzen wraz z wlgczeniem w uklad technologiczny kotlowni,
opracowanie instrukcji obslugi i eksploatacji instalacji,
ramg konstrukcyjng wykonang z materialéw odpornych na korozje,
szafkg sterowania i automatyki wyposazong migdzy innymi w:
a) sterownik do sterowania praca instalacji odtleniania wody z protokolem
transmisji danych,
b) panel operatorski do miejscowego sterowania, cyfrowe wskazniki
podstawowych parametrow pracy,
¢) liniowy pomiar przewodnosci,
zawory iglicowe do regulacji ci$nien,
filtr dokladny (5 mikro) na wejsciu wody do ukladu,
szkolenie personelu w zakresie niezbgdnym do prawidlowej eksploatacji i spelniania
wymogow gwarancji (minimum 2 dni robocze).

1.2. Dostawa i montaz zbiornika wody zdemineralizowanej:

wykonanie obliczen sprawdzajgcych wytrzymalo§¢ istniejacego stropu celem
ustawienia zbiornika na wodg,
wykonanie projektu montazu zbiornika na wodg,



wykonanie i montaz zbiornika wody zdemineralizowanej z materialu PE-HD,
o pojemnoéci min. 15 m* wraz z wlaczeniem w uklad technologiczny kotlowni,
wyposazenie zbiornika w sond¢ hydrostatyczng do pomiaru wysokosci stupa cieczy,
wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg zbiornika

2. Minimalne wymagania dotyczace calej instalacji:

instalacja odtleniania wody ma zapewni¢ $rednig zawarto$¢ tlenu w wodzie odtlenionej
na poziomie < 0,02 mg/l w calym zakresie pracy przy zawartosci tlenu w wodzie
zasilajacej 5,0 mg/l,

instalacja demineralizacji wody ma zapewni¢ $rednig przewodno$¢ w wodzie
zdemineralizowanej na poziomie max. 20 puS/cm,

instalacja powinna pracowa¢ automatycznie a rola obslugi powinna si¢ ograniczaé
glownie do nadzoru,

proponowane urzadzenia powinny posiada¢ ocen¢ zgodnosci CE lub deklaracje
zgodnosci instalacji z obowigzujaca dyrektywa maszynowag 1 ci$nieniowg oraz
przepisami BHP w zakresie cksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

czas pracy instalacji 24 godziny na dobg, 7 dni w tygodniu,

instalacja musi pracowa¢ bez podgrzewania wody podawanej do odwroconej osmozy
1 odgazowania katalitycznego,

zaprojektowa¢ i wykona¢ automatycznie otwierany by-pass instalacji umozliwiajacy
pracg kotlowni w momencie zwigkszonego zapotrzebowania na wodg (przekraczajacego
wydajnos¢ instalacji),

gwarancja prawidlowej pracy instalacji - 24 miesigce.

Wykonane projekty dostarczy¢ w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (2 egz.).

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin realizacji zaméwienia: do 30 listopada 2016 r.

. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCOW.
O udzieleniec zamoéwienia moze ubiega¢ si¢ Wykonawca, spelniajacy ponizej wymienione
warunki;

1. Wykaza¢ w aktualnych dokumentach, ze:

I

~ jest podmiotem specjalizujgcym si¢ w montazu 1 instalacji odtleniania
1 zmigkczania wody,

- zrealizowal w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert co
najmniej 3 zadania polegajace na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji
odtleniania i zmigkczania wody o zakresie dostawy i montazu oraz wydajnosci nie
mnigjszej niz w zlozonej ofercie wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych dostawy z usluga zostaly wykonane
oraz przedstawienia dowodow okreslajacych czy zostaly wykonane nalezycie
(referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego
dostawy z uslugg byly wykonane).

Dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia posiadajagcymi wymagane
przepisami prawa uprawnienia we wszystkich objetych  zakresem pracach
specjalistycznych, posiada¢ zdolno$ci techniczne oraz znajdowaé si¢ w  sytuacji
ckonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia.



Posiada¢ w dniu skladania oferty ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci, lub powinien zobowigzaé¢ si¢ w ofercie do przedlozenia
pisemnego potwierdzenia posiadania takiego ubezpieczenia na czas wykonania przedmiotu
zamoOwienia na kwotg wartosci brutto przedmiotu umowy (przedlozenie zawarcia umowy
ubezpieczenia moze nastapi¢ najpozniej w dniu zawarcia umowy).

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.
Za najkorzystniejsza oferte Zamawiajacy uzna ofert¢ z najnizsza ceng.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

Ofertg nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, w sekretariacie, nie pozniej niz o godz.
12:00 w dniu 30 sierpnia 2016 r.
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajacego, w sali konferencyjnej, dnia 30
sierpnia 2016 r. 0 godz. 12:05.
W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo oglosi obecnym:

~ nazwg (firmg) i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,

~  ceng otwartej oferty.
Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postgpowania przetargowego.

IX. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1.
2

Zamawiajacy podpisze umowg z wykonawca, ktory przedlozy ofert¢ z najnizsza ceng.
Podpisaniec umowy nastapi w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze
jego oferty.

W2z6r umowy stanowi zalgcznik nr 2 do SIWZ.

Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy bedzie tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci
niniejszej specyfikacji.

W celu podpisania umowy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawee o terminie i migjscu
podpisania pocztg elektroniczng.

X. WYKAZ ZALACZNIKOW.

¥
v

Formularz ofertowy — zalgcznik nr 1.
Wzér umowy — zalgcznik nr 2

Preze rzadu

Hube atkiewi
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO -
GOSPODARKI KOMUNALNE) Sp. 2 0.0,
22-200 Wtodawa, ul. Zotnierzy WiN 22
tel. 82 57 21 276, fox 82 S; 26 591
NIP 565-000-01-19 REGON 110042418



