
Komora PD
Komora  predenitryfikacji osadu  recyrkulacji  zewnętrznej.  Doprowadzenie  ścieków  i 
osadu  powrotnego  do  komory  zaprojektowano  punktowo  rurociągami  DN  200  z 
armaturą odcinającą o napędzie elektrycznym.
W  komorze  zainstalowano  mieszadło  zanurzalne  firmy  ABS  RW  2022  M13/42  o 
średnicy 200 mm.
Przepływ mieszaniny osadu czynnego i ścieków z komory predenitryfikacji do komory 
beztlenowej  SB  odbywać  się  będzie  przez  dwa  otwory  wykonane  w  przegrodzie 
żelbetowej.  Jeden  otwór  o  wymiarach  100  x  50  cm   umieszczony  bęzie  nad  dnem 
komory,  a  drugi  w  formie  przelewu  o  szerokości  100  cm  i  wysokości  30  cm  od 
zwierciadła ścieków umieszczony będzie w górnej części komory.
Wymiary:

 długość L=6 m
 szerokość B=5,2 m
 objętość czynna V= 103 m3

Komora SB
Komora  pierwszej  fazy  defosfatacji  (faza  beztlenowa).  Doprowadzenie  ścieków  do 
komory przewodem DN 400. W komorze zainstalowane jest mieszadło zanurzalne firmy 
ABS typ ECOMIX RW 300. . Przepływ z komory SB do komory niedotlenionej SN będzie 
się  odbywał  otworami  w  ścianie  żelbetowej.  Wymiary  i  wysokościowe  usytuowanie 
otworów jak w przegrodzie dzielącej strefy PD i SB.
Wymiary:

 długość L=12,2 m
 szerokość B=5,2 m
 objętość czynna V= 209 m3



Komora SN I
Pierwsza z komór niedotlenionych, w której zachodzą procesy denitryfikacji azotanów 
kierowanych  z  komory  tlenowej  za  pomocą  mieszadła  pompującego  (recyrkulacja 
wewnętrzna). Jest to koro podwójna z przegrodą żelbetową. W komorze umieszczone są 
dwa mieszadła firmy ABS typ ECOMIX RW 650.
Wymiary:

 długość L=12,2 m
 szerokość B=17,0 m
 objętość czynna V= 715 m3



Komora SN II
Druga z komór niedotlenionych, w której zachodzą procesy denitryfikacji. W komorze 
umieszczone są dwa mieszadła firmy ABS typ ECOMIX RW 300.
Wymiary:

 długość L=12,2 m
 szerokość B=6,0 m
 objętość czynna V= 306 m3




